
2

Con riserva di modifiche tecniche.

MANIGLIE

57

94-758
Piastra

321C
Maniglia

768 MSZN

768 SS

-

-

-

94-758 MSZN

94-758 SS

321C MSZN

321C SS

321C MSBL

510754

510755

510791

510792

510793

* Da ordinare separatamente (vedi sezione riscontri Protex).

www.homberger.comNICOTRA

N. ArticoloN. Ordine N. Articolo

50

50

-

-

-

Carico rottura
daN

5,1

5,1

-

-

-

Ø Fori
mm

86

86

106

106

106

Peso g. ca.

Acciaio

Inox

Acciaio

Inox

Acciaio

Materiale

Zincato

Lucido

Zincato

Lucido

Nero

Finitura

Maniglia Piastra posteriore opzionale*



3

Con riserva di modifiche tecniche.

94-758
Piastra

94-2116
Maniglia

94-758 MSZN

94-2116 MSZN

510754

510758

768 MSZN

-

* Da ordinare separatamente (vedi sezione riscontri Protex).

N. ArticoloN. Ordine N. Articolo

50

-

Carico rottura
daN

5,1

-

Ø Fori
mm

86

150

Peso g. ca.

Acciaio

Acciaio

Materiale

Zincato arg.

Zincato arg.

Finitura

Maniglia Piastra posteriore opzionle*

MANIGLIE



4

Con riserva di modifiche tecniche.

94-120 A
Maniglia

94-120 B
Piastra

* Da ordinare separatamente (vedi sezione riscontri Protex).

40

100

40

40

-

-

-

5,1

5,1

5,1

-

-

-

-

86

86

86

86

60

60

60

Acciaio

Inox

Acciaio

Acciaio

Acciaio

Inox

Acciaio

768 MSZN

768 SS

-

-

-

-

-

94-120 B MSZN

94-120 B SS

94-120 B MSBL

94-120 B NHMSSF

94-120 A MSZN

94-120 A SS

94-120 A MSBL

517005

510732

512150

512151

517011

510733

512145

N. ArticoloN. Ordine N. Articolo Carico rottura
daN

Ø Fori
mm Peso g. ca. Materiale

Zincato

Lucido

Nero

Grezzo

Zincato

Lucido

Nero

Finitura

Maniglia Piastra posteriore opzionale*

MANIGLIE



5

Con riserva di modifiche tecniche.

93-1044 A
Maniglia

93-1044 B
Piastra

100

175

100

175

-

-

5,1

5,1

-

-

-

-

80

80

80

80

80

80

Acciaio

Inox

Acciaio

Inox

Acciaio

Inox

-

-

-

-

-

-

93-1044 B MSZN

93-1044 B SS

93-1044 B NHMSSF

93-1044 B NHSS

93-1044 A MSZN

93-1044 A SS

517050

517051

512130

512131

510739

510737

N. ArticoloN. Ordine N. Articolo Carico rottura
daN

Ø Fori
mm Peso g. ca. Materiale

Zincato

Lucido

Grezzo

Grezzo

Zincato

Lucido

Finitura

Maniglia Piastra posteriore opzionale

MANIGLIE



6

Con riserva di modifiche tecniche.

980-6510 MSZN512160

97-1030
Maniglia ad incasso esecuzione 
pesante con molla di ritorno

97-1030 MSZN510780

-

980-6510
Maniglia ad incasso esecuzione 
pesante con molla di ritorno

-

N. ArticoloN. Ordine N. Articolo

300

Carico rottura
daN

5,1

Ø Fori
mm

580

Peso g. ca.

Acciaio

Materiale

Zincato

Finitura

Maniglia Piastra posteriore opzionale

N. ArticoloN. Ordine N. Articolo

200

Carico rottura
daN

5,1

Ø Fori
mm

535

Peso g. ca.

Acciaio

Materiale

Zincato

Finitura

Maniglia Piastra posteriore opzionale

MANIGLIE

MANIGLIE



7

Con riserva di modifiche tecniche.

98-651
Maniglia esecuzione pesante
con molla di ritorno

98-651 MSZN

98-651 SS

510790

510789

651H MSZN

651H SS

97-596
Maniglia ad incasso
con molla di ritorno

-

97-596 MSZN

97-596 SS

97-596 MSBL

510770

510772

510771

* Da ordinare separatamente (vedi sezione riscontri Protex).

N. ArticoloN. Ordine N. Articolo

100

150

100

Carico rottura
daN

5,1

5,1

5,1

Ø Fori
mm

353

353

353

Peso g. ca.

Acciaio

Inox

Acciaio

Materiale

Zincato

Lucido

Nero

Finitura

Maniglia Piastra posteriore opzionale

N. ArticoloN. Ordine N. Articolo

450

450

Carico rottura
daN

5,3

5,3

Ø Fori
mm

324

324

Peso g. ca.

Acciaio

Inox

Materiale

Zincato

Lucido

Finitura

Maniglia Piastra posteriore opzionale*

MANIGLIE

MANIGLIE



8

Con riserva di modifiche tecniche.

95-637
Maniglia con molla di ritorno

637D MSZN

637D SS

-

95-637 MSZN

95-637 SS

95-637 MSBL

510760

510761

510762

* Da ordinare separatamente (vedi sezione riscontri Protex).

N. ArticoloN. Ordine N. Articolo

100

150

100

Carico rottura
daN

5,1

5,1

5,1

Ø Fori
mm

259

259

259

Peso g. ca.

Acciaio

Inox

Acciaio

Materiale

Zincato

Lucido

Nero

Finitura

Maniglia Piastra posteriore opzionale*

MANIGLIE



9

Con riserva di modifiche tecniche.

95-321

95-321 MSZN

95-321 SS

512155

512156

* Da ordinare separatamente (vedi sezione riscontri Protex).

637D MSZN

637D SS

N. ArticoloN. Ordine N. Articolo

100

150

Carico rottura
daN

5,1

5,1

Ø Fori
mm

194

194

Peso g. ca.

Acciaio

Inox

Materiale

Zincato

Lucido

Finitura

Maniglia Piastra posteriore opzionale*

MANIGLIE



1010

Con riserva di modifiche tecniche.

N20
Maniglia per baule

-

-

4,2

4,5

95,7

154,7

220600

220605

N20-90/4

N20-110/4

N21
Maniglia per casse

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,0

4,4

4,4

5,0

66,7

81,1

97,4

124,4

Acciaio

Acciaio

Acciaio

Acciaio

Zincato

Zincato

Zincato

Zincato

N21-80/4

N21-90/4

N21-100/4

N21-110/4

220610

220615

220620

220625

-

-

N. ArticoloN. Ordine

-

-

N. OrdineN. Articolo Carico rottura
daN

Ø Fori
mm

Peso g.
ca.

Acciaio

Acciaio

Materiale

Zincato

Zincato

Finitura

90

110

A

42

57

B

72

84

C

40

48

D

67

84

E

40

55

G

Piastra posteriore opzionale

N. ArticoloN. Ordine N. OrdineN. Articolo Carico rottura
daN

Ø Fori
mm

Peso g.
ca.

Materiale Finitura

80

90

100

110

A

56

61

62,5

66,5

B

33

37,5

40

45

C

27

30

32,5

37,5

D

11

11

12

13

E

13

20

18

25

F

20

28

28

37

G

18

17

19

19

H

38

44

43,5

47,5

I

6

6,5

6,5

7

L

Piastra posteriore opzionaleChiusura

Chiusura

MANIGLIE

MANIGLIE




