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Con riserva di modifiche tecniche.

La solution charnières et verrouillages

16-1-4113 200x70

(C
)22

-3
2

45
-5

5

5

108

A

1-
3

15

37

30

B

16-1-4112 200x60

(C
)22

-3
2

45
-5

5

3

A 73

1-
3

15

37

30B

SISTEMI DI CHIUSURA / CHIUSURE A COMPRESSIONE

Chiusura a compressione - sollevare e ruotare 

	 N. Ordine	 N. Articolo	 A	 B	 C	 Note	M ateriale	F initura	 Peso

	 PI1614112	 16-1-4112	 79	 36	 52	 senza chiave	 pressofusione in zinco	 nera	 204g   



Con riserva di modifiche tecniche.

127

La solution charnières et verrouillages
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SISTEMI DI CHIUSURA / CHIUSURE A COMPRESSIONE

La versione con chiave e quella senza chiave hanno le stesse dimensioni e lo scasso per l’inserimento è lo stesso per entrambe.

Protezione IP65
Rotazione della manopola 90° a sinistra e 90° a destra
Materiale corpo: poliammide PA6 rinforzata con fibra di vetro
Impugnatura: zinco pressofuso 
Asse: acciaio zincato
Camma: zinco pressofuso o acciaio zincato

Chiusura a compressione 

Impugnatura Vector - montaggio con prigionieri

	 N. Ordine	 N. Articolo	 A	 B	 C	 Note	M ateriale	F initura	 Peso

	 PI1674053	 16-7-4053	 109	 31	 1-15	 con chiave	 pressofusione in zinco	 nera	 240g

	 PI1674054	 16-7-4054	 109	 31	 15-25	 con chiave	 pressofusione in zinco	 nera	 240g

	 PI1674055	 16-7-4055	 109	 31	 1-15	 senza chiave	 pressofusione in zinco	 nera	 200g

	 PI1674056	 16-7-4056	 109	 31	 15-25	 senza chiave	 pressofusione in zinco	 nera	 200g   

	 N. Ordine	 N. Articolo	 A	 B	 Note	M ateriale	F initura	 Peso

	 PI1674153	 16-7-4153	 131	 120	 1 camma fissa H58	 pressofusione in zinco e PA6	 nera	 450g

	 PI1674154	 16-7-4154	 131	 120	 camma regolabile H 10-60	 pressofusione in zinco e PA6	 nera	 490g
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Con riserva di modifiche tecniche.

La solution charnières et verrouillages
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SISTEMI DI CHIUSURA / CHIUSURE A COMPRESSIONE

Protezione IP65
Rotazione della manopola 90° a sinistra e 90° a destra
Materiale corpo: poliammide PA6 rinforzata con fibra di vetro
Impugnatura: zinco pressofuso 
Asse: acciaio zincato
Camma: zinco pressofuso o acciaio zincato

Impugnatura Vector -  montaggio con viti

	 N. Ordine	 N. Articolo	 A	 B	 Note	M ateriale	F initura	 Peso

	 PI1674151	 16-7-4151	 131	 120	 1 camma fissa H58	 pressofusione in zinco e PA6	 nera	 410g

	 PI1674152	 16-7-4152	 131	 120	 camma regolabile H 10-60	 pressofusione in zinco e PA6	 nera	 460g




